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SportowadA-TERMOMODERNIZACJA v3 PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sportowa 4A-TERMOMODERNIAZCJA
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 20 m - wraz z kosztem pracy rusz- |m?2
d.1/1604-3 towan
2*(0.5+28.0+0.5)*16.1+2*9.95*16.1 m?2 1254.19
RAZEM 1254.19
2|KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/925-1 otwo-
row
4*5*0.9*2.3+5*2.05*1.5+5*5*1.5*1.5+5*2.4*1 5+3*5*1.8*1.5 m?2 171.53
otwo-
row
4*5*2.4*1 5+4*5*1.8*1.5+2*4*0.9*0.9 m2 132.48
otwo-
row
RAZEM 304.01
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
275 m 27.50
RAZEM 27.50
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2*15.2 m 30.40
RAZEM 30.40
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej (szczyty) m3
d.1/0349-02
analogia
2*9.9*16.1*0.25 m3 79.70
RAZEM 79.70
6/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 5km
0108-10
poz.5 m3 79.70
RAZEM 79.70
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
7|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 12cm metodg lekka-mokrg | m2
d.2|2610-02 wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. mieszanki akrylowej barwionej w masie
28.0%*14.90+28.0%13.9 m2 806.40
-poz.2 m2 -304.01
RAZEM 502.39
8|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi 12cm metodg lekkg-mokrg|m2
d.2|2610-02 wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. mieszanki akrylowej barwionej w masie
2*9.95*14.80 m?2 294.52
2*(2*2.3*1.55+2.9*2.2)-2*2*0.4*1.6-2*1.5*2.1 m?2 18.16
RAZEM 312.68
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi 4cm metodg naklejania m2
d.2|2610-02 (powierzchnie filarkow)
5%(0.35+0.8+0.3+0.25+0.8+0.6+0.8+0.3+0.25+0.8+0.4)*1.5 m?2 42.38
5*(0.8+0.5+0.6+0.8+0.6+0.8+0.7+0.6+0.6+0.8+0.8)*1.5 m?2 57.00
RAZEM 99.38
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polistyrenu ekstrudowanego gr.12cm me- |m?2
d.2|2610-02 todg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
analogia cienkowarstwowej z got. mieszanki akrylowej barwionej w masie (cokét-tynk
mozaikowy)
2*28.0%(1.3+0.5)+2*9.95%(1.3+0.5) m?2 136.62
-poz.43 m2 -7.57
RAZEM 129.05
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki na zapr.cem. m2
d.2|0811-07
4*5*0.9*1.8 m?2 32.40
RAZEM 32.40
12|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw (ptyty balkonowe) ptytami styropianowymi 5cm m2
d.2|2610-02 metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. mieszanki akrylowej barwionej w masie
poz.11 m2 32.40
RAZEM 32.40
13|KNR 0-17 Ocieplenie plytami styropianowymi ptyt balkonowych 5cm (pod szlichte) m2
d.2|2610-02
poz.11 m?2 32.40
RAZEM 32.40
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku |m?2
d.2|0601-01 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
poz.13 m2 32.40
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SportowadA-TERMOMODERNIZACJA v3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 32.40
15/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku |m2
d.2|0601-02 smotowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.14 m?2 32.40
RAZEM 32.40
16|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.2|0506-03
4*5*(1.0+1.8+1.0)*0.25 m?2 19.00
RAZEM 19.00
17|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2|1102-01 na ostro
poz.12 m2 32.40
RAZEM 32.40
18/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.2{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
poz.12 m?2 32.40
RAZEM 32.40
19|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2{1118-08 metodg zwyklg
poz.12 m2 32.40
RAZEM 32.40
20/NNRNKB (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.2|202 2609-05
2*28.0*1.0+2*9.9*1.0 m?2 75.80
RAZEM 75.80
21/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- |m?2
d.2/2610-08 pianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
5*(2*10*1.5+4*2*0.8+2.05+1.5+1.5+2.4+1.8+1.5+1.8+1.5+1.5+1.8)*0.2 m?2 53.75
5%(2*8*1.5+2.4+1.8+1.8+2.4+2.4+1.8+1.8+2.4)*0.2 m?2 40.80
2*4*(2*0.9+0.9)*0.2 m?2 4.32
RAZEM 98.87
22|/KNR 0-28 Przyklejenie plyt styropianowych gr.3 cm na osciezach- spadki pod obrébki m2
d.2|2621-01 blacharskie
5%(2.05+1.5+1.5+2.4+1.8+1.5+1.8+1.5+1.5+1.8)*0.2 m?2 17.35
5*(2.4+1.8+1.8+2.4+2.4+1.8+1.8+2.4)*0.2 m?2 16.80
2*4*0.9*0.2 m?2 1.44
RAZEM 35.59
23|/KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.2|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
123-5
5*(2*10*1.5+4*2*0.8+2.05+1.5+1.5+2.4+1.8+1.5+1.8+1.5+1.5+1.8) m 268.75
5%(2*8*1.5+2.4+1.8+1.8+2.4+2.4+1.8+1.8+2.4) m 204.00
2*4*(2*0.9+0.9) m 21.60
15%(0.6+0.9+0.6) m 31.50
RAZEM 525.85
24|/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
2*9.95+2*28.0-2*2.9+2*2*1.5 m 76.10
RAZEM 76.10
25/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2|0508-04
poz.3 m 27.50
RAZEM 27.50
26 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2|0510-03
poz.4 m 30.40
RAZEM 30.40
27 /KNR 2-02 Kratki wentylacyjne,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 malowane szt.
d.2|1215-01 proszkowo
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
d.2|0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm
p0z.22*1.2 m2 42.71
RAZEM 42.71
29|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.2|1212-05
4*5*(1.0+1.8+1.0)*1.1 m?2 83.60
RAZEM 83.60
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30|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.petnych jednokrotnie  |m2
d.2|1212-01 (napis adresu)
2*2.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
3 DACH
31 KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm-granulat wet- |m?2
d.3/0615-01 ny mineralnej-granulat wetny mineralnej
27.25*9.60 m?2 261.60
RAZEM 261.60
32/KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1cm m2
d.3|0615-02 grub.ponad 10cm
Krotnos¢ = 4
poz.31 m2 261.60
RAZEM 261.60
33|KNR 4-01  |Uzupetnienie i naprawa komindw i zbrojonych czapek kominowych z betonu  |m2
d.3/0203-13 monolitycznego
3*0.8*1.8 m?2 4.32
RAZEM 4.32
34| KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej-pa- |m?2
d.3/0506-02 sy pod i nadrynnowe
1.1%27.25 m?2 29.98
RAZEM 29.98
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
9.5*27.5-p0z.33 m?2 256.93
RAZEM 256.93
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3|0504-03
3*(2*1.8+2*0.8)*0.5 m?2 7.80
RAZEM 7.80
37/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.3/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
16.5*4 m 66.00
RAZEM 66.00
38/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprez.na |szt.
d.3/0601-08 konstrukcji na $ruby w skrzynkach rewizji
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 5-08  |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.3/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie w otulinie rury karbowanej
4*16.5 m 66.00
RAZEM 66.00
40/KNR 5-08 |Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.3/0618-03 teznych 2-wylotowych
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.3|1205-03
4 pomiar. 4.00
RAZEM 4.00
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
42|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
4*0.9*0.3*0.3 m3 0.32
RAZEM 0.32
43/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.4/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z obrébkg na czysto
15*0.87*0.58 m?2 7.57
RAZEM 7.57
44/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4|/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z obrébka na czysto
2*1.5*1.5+2*2.4*1.5+1.8*1.5 m?2 14.40
RAZEM 14.40
45/KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV wraz z |m?2
d.4/0929-12 obrébka na czysto
0.9*2.3 m?2 2.07
RAZEM 2.07
46 Montaz nawiewnikéw - higrosterowalne dwustrumieniowe (1nawienik/lokno/ |szt
d.4|analiza indy- | lpomieszczenie)
widualna
5*10+5*8 szt 90.00
RAZEM 90.00
5 USPRAWNIENIE SYSTEMU GRZEWCZEGO
47|KNR 4-07 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.5/0310-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150.3 m 150.30
RAZEM 150.30
48/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.5/0408-01 $r.nom.15 mm OVENTROP-DANFOS (podpionowe wraz z kompletem $rubun-
analogia ku)
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
49/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.5/0408-02 $r.nom. 20 mm OVENTROP-DANFOS (podpionowe wraz z kompletem $ru-
bunku)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potagczeniach gwintowanych szt.
d.5/0408-03 $r.nom. 25 mm OVENTROP-DANFOS (podpionowe wraz z kompletem $ru-
bunku)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o0.; $r. nom. 32 mm HY- |szt.
d.5/0217-05 DROKONTROL wraz z kompletem $rubunku
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkal- urzadz.
d.5/0404-01 nych
17*5 urzadz. 85.00
RAZEM 85.00
53/ KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalaciji c.o. - préby na goraco z dokonaniem regulacji |urzadz.
d.5|0310-06
poz.52 urzgdz. 85.00
RAZEM 85.00
54| TZKNC N-K/ |Dokumentacja uproszczona na nastawy zaworéw szt
d.5(1t.17-f.04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
55/KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |m?2
d.6/0401-01 ptytami o rozpigtosci 7.5 m
2*3.2*2.0 m?2 12.80
RAZEM 12.80
56 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0508-02
2*3.2 m 6.40
RAZEM 6.40
57 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.8cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0510-01
2*2.5 m 5.00
RAZEM 5.00
58/KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.6/0101-03
(28.0+5.8+10.5+5.9)*1.0 m?2 50.20
RAZEM 50.20
59 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
28.0+5.8+10.5+5.9+10.5 m 60.70
RAZEM 60.70
60|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.6/0502-06 niem spoin piaskiem
poz.59*0.5 m?2 30.35
RAZEM 30.35

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30116




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Sportowa 4A-TERMOMODERNIAZCJA
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 20 m - wraz |m?2 2*(0.5+
d.1{3 z kosztem pracy rusztowan 28.0+0.5)*
16.1+2*
9.95*16.1 =
1254.19
2|KNR 2-02 925-1|Ostony okien folig polietylenowg m2 otworéw 304.01
d.1l
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 27.5
d.1/04
4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 2*15.2 =
d.1]/06 do uzytku 30.40
5/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2*9.9*16.1*
d.1|02 (szczyty) 0.25=79.70
analogia
6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.5 =
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km 79.70
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
7|/KNR 0-17 2610- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi m?2 502.39
d.2|02 12cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki akrylowej barwionej w masie
8|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2 312.68
d.2|02 12cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i rgcz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki akrylowej barwionej w masie
9|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi 4cm |m?2 99.38
d.2|02 metodg naklejania (powierzchnie filarkow)
10|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polistyrenu ekstru-  |m?2 129.05
d.2|02 dowanego gr.12cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg.
analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. mieszanki akrylowej barwionej w masie
(cokét-tynk mozaikowy)
11/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki na zapr.cem. m2 4*5*0.9*1.8
d.2|07 =32.40
12|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie scian budynkow (ptyty balkonowe) ptytami m?2 poz.11 =
d.2|02 styropianowymi 5cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. 32.40
podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. mieszanki akrylowej barwionej w masie
13|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie ptytami styropianowymi ptyt balkonowych m2 poz.11 =
d.2|02 5cm (pod szlichte) 32.40
14| KNR 2-02 0601-|1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na m2 poz.13 =
d.2|01 goraco poziome z lepiku smotowego lub asfalt.- pierw- 32.40
Sza warstwa
15/KNR 2-02 0601-|1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na m2 poz.14 =
d.2|02 gorgco poziome z lepiku smotowego lub asfalt.- druga i 32.40
nast.warstwa
16|KNR 2-02 0506-|Krawedzie balkondw i loggi - z blachy ocynkowanej po- |m?2 4*5*(1.0+
d.2|03 wlekanej 1.8+1.0)*
0.25 = 19.00
17|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 poz.12 =
d.2|01 towej gr.20 mm zatarte na ostro 32.40
18|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 poz.12 =
d.2|03 towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm 32.40
Krotnos¢é = 2
19/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 poz.12 =
d.2|08 cm uktadane na klej metodg zwykig 32.40
20|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa |m?2 2*28.0*1.0+
d.2|2609-05 warstwa siatki (parter) 2*9.9*1.0 =
75.80
21|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie osciezy o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian  |m?2 98.87
d.2|08 budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. mieszanki
22|KNR 0-28 2621- |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na osciezach- |mz2 35.59
d.2|01 spadki pod obrébki blacharskie
23|KNR 0-33 (IGM |Montaz listwy do osciezy m 525.85
d.2|- na prawach
norm zaktado-
wych) 123-5
24|KNR 0-33 0122- |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 2%9.95+2*
d.2|01 28.0-2*2.9+
2*2*1.5 =
76.10
25|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynko- |m poz.3 =
d.2|04 wanej powlekanej 27.50
26|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa- |m poz.4 =
d.2|03 nej powlekanej 30.40
27|KNR 2-02 1215- |Kratki wentylacyjne,osadzone w $cianach o szt. 14
d.2|01 pow.elem.do 0.1 m2 malowane proszkowo
28|KNNR 2 0504- |Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej po- |m?2 p0z.22*1.2 =
d.2|02 wlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm 42.71
29|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 4*5%(1.0+
d.2|05 téw prostych 1.8+1.0)*1.1
=83.60
30|KNR 4-01 1212-|Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2 2*2.0 =4.00
d.2|01 metal.petnych jednokrotnie (napis adresu)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 DACH
31|KNR 2-02 0615-|1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warst- |m2 27.25%9.60 =
d.3|01 wy 10cm-granulat wetny mineralnej-granulat wetny mi- 261.60
neralnej
32|KNR 2-02 0615-|Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - doda- |m?2 poz.31 =
d.3/02 tek za kazdy 1cm grub.ponad 10cm 261.60
Krotnosé = 4
33|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie i naprawa kominéw i zbrojonych czapek m2 3*0.8*1.8 =
d.3|13 kominowych z betonu monolitycznego 4.32
34|KNR 2-02 0506-|Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocyn-  |m?2 1.1*27.25 =
d.3|02 kowanej powlekanej-pasy pod i nadrynnowe 29.98
35|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 9.5%27.5-
d.3|0504-02 poz.33 =
256.93
36|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z pa- |m2 3*(2*1.8+2*
d.3/0504-03 py nawierzchniowej 0.8)*0.5 =
7.80
37|KNR 4-03 1139- Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 16.5%4 =
d.3/08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni- 66.00
kach na $cianie w ciggu pionowym
38|KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami  |szt. 4
d.3/08 przelotowymi naprez.na konstrukcji na sruby w skrzyn-
kach rewizji
39|KNR 5-08 0606-| Montaz zwoddw pionowych naprgzanych z preta o $r.do |m 4*16.5 =
d.3/03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 66.00
$cianie w otulinie rury karbowanej
40|KNR 5-08 0618- |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 8
d.3/03 czy skrecanych odgateznych 2-wylotowych
41|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 4
d.3/03
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
42|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 4*0.9*0.3*
d.4|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.3=0.32
43|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 15*0.87*
d.4|05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 0.58 =7.57
m2 wraz z obrébka na czysto
44|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 2*1.5%1.5+2*
d.4|07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 2.4*1.5+1.8*
1.5 m2 wraz z obrébkg na czysto 1.5=14.40
45|KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi bal- |mz2 0.9*2.3 =
d.4|12 konowe z PCV wraz z obrébkg na czysto 2.07
46 Montaz nawiewnikéw - higrosterowalne dwustrumienio- |szt 5*10+5*8 =
d.4|analiza indywi- |we (1nawienik/1okno/1pomieszczenie) 90.00
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 USPRAWNIENIE SYSTEMU GRZEWCZEGO
47|KNR 4-07 0310- | Ptukanie instalacji c.o. m 150.3
d.5|01
48|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potgczeniach |szt. 7
d.5|01 gwintowanych $r.nom.15 mm OVENTROP-DANFOS
analogia (podpionowe wraz z kompletem $rubunku)
49|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potaczeniach |szt. 8
d.5/02 gwintowanych sr.nom. 20 mm OVENTROP-DANFOS
(podpionowe wraz z kompletem $rubunku)
50|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne regulacyjne o potgczeniach |szt. 2
d.5/03 gwintowanych sr.nom. 25 mm OVENTROP-DANFOS
(podpionowe wraz z kompletem $rubunku)
51|KNR 0-35 0217-|Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt. 4
d.5/05 c.0.; $r. nom. 32 mm HYDROKONTROL wraz z komple-
tem Srubunku
52|KNR 2-15 0404- |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w urzadz. 17*5 = 85.00
d.5/01 budynkach mieszkalnych
53|KNR 4-07 0310-|Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z |urzadz. poz.52 =
d.5|06 dokonaniem regulacji 85.00
54| TZKNC N-K/I Dokumentacja uproszczona na nastawy zaworéw szt 1
d.5/t.17-f.04
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
55|KNR-W 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyco- |m?2 2*3.2%2.0 =
d.6/0401-01 nej pod pokrycie dachu ptytami o rozpietosci 7.5 m 12.80
56|KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe potokragte o $r.10cm - z blachy ocynko- |m 2*3.2=6.40
d.6|02 wanej
57|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.8cm - z blachy ocynkowanej |m 2*2.5=5.00
d.6/01
58|KNR 4-01 0101- | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2 (28.0+5.8+
d.6|03 10.5+5.9)*
1.0 =50.20
59|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 28.0+5.8+
d.6|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 10.5+5.9+
10.5 =60.70
60|KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 p0z.59*0.5 =
d.6/06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 30.35

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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